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MANUAL DEL PROPIETARIO 

Favor de leer este manual antes de utilizar este equipo 


Multimetro Digital LCD 
con escala automatica 



CARACTERISTICAS 


Su multimetro digital LCD con escala automatica para el bolsillo; es un multimetro portatil, compacto, 
miniaturizado e ideal para los uses en las reparaciones, en los laboratories, en el taller y para usarse 
tambien en el hogar. 

Estas caracteristicas facilitan el uso del multimetro y le aseguran una operacion exacta y confiable. 

Reciente tecnologia en semiconductores— le ofrece la alta tecnologia de un medidor de tamano 
normal en un instrumento del tamano de su bolsillo. 
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Todos los Derechos Reservados. 

Radio Shack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation. 

Mylar es una marca registrada de E.l. Dupont de Nemours and Company, Inc. 






Reciente tecnologia en circuitos integrados y pantalla — le asegura la confiabilidad, exactitud, esta- 
bilidad y facilidad necesaria para su operacion. 

Total polarizacion y escala automatica — facilita y hace mas seguro el uso del multimetro, ademas de 
ofrecerle mediciones valldas aun cuando la polaridad de las sondas sean conectadas en su sentido 
opuesto. 

Zumbador de continuldad— rapidamente verlfica la continuidad en cables o senales. 

Funcion de verlficacion de diodos — verlfica las conexiones en semiconductores. 


Indicador de baten'a debll— aparece automaticamente reflejado en la pantalla para notificarle que es 
necesario reemplazar las baterias. 



Indicaciones de sobrecarga — indica un valor de sobre-escala o sobre-maximo en la pantalla y emite 
tonos de advertencia para advertirle que la medicion de voltaje o resistencia excede la escala selecclo- 
nada. 

Tamano para el bolslllo— dobladizo para poderlo portar facilmente en el bolslllo de la camisa. 

Estuche duro — protege al multimetro y sostlene las sondas para pruebas en el Interior de su cubierta. 

Aceptacibn UL— pasa por las pruebas de segurldad de mayor exigencia requeridas por el Underwriter's 
Laboratories. 


Lea este manual en su totalldad antes de usar el multimetro. 



ADVERTENCIA: EXTREME SUS PRECAUCIONES DURANTE EL USO DE ESTE 
□ ISPOSITIVO. EL USO INAPROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO PUDIERA DAR COMO 
RESULTADO LASTIMADURAS O LA PERDIDA DE LA VIDA. SIGA TODOS LAS 
SALVAGUARDAS DE SEGURIDAD QUE SE SUGIEREN EN ESTE MANUAL, ADEMAS 
DE LAS PRECAUCIONES NORMALES DE SEGURIDAD AL MANIPULAR LOS 
CIRCUITOS ELECTRICOS. NO USE ESTE DISPOSITIVO SI USTED NO ESTA 
FAMILIZARIZADO CON LOS CIRCUITOS ELECTRICOS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
EFECTUAR PRUEBAS. 


No se recomienda el uso en materia comercial o industrial. 
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UNA PALABRA RELACIONADA CON LA SEGURIDAD 

Este multimetro ha sido disehado para brindarle una operacion con maxima seguridad. Sin 
embargo, la operacion segura dei aparato depende de usted, el operador. Asegurese re- 
spetar estas simples reglas de seguridad: 

• Nunca aplique voltajes al multimetro que excedan los limites mencionados en las 
espeoificaciones. 

• Extreme sus precauciones al manipular los voltajes superiores a 1 00 V. 

• Descargue siempre los filtros capacitores en el circulto a prueba antes de colocar las 
sondas. 

• Apague el multimetro y desconecte las sondas antes de reemplazar las baterias. 
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• Debido a que muchos equipos estan equipados con chasises AC-DC y potencialmente 
energizados, asegurese que la parte superior de su mesa de trabajo y el piso debajo 
de la misma esten construfdos de material no-conductivo. 

• Este multimetro digital Radio Shack, ha sido totalmente calibrado y probado. Bajo 
condiclones normales de uso, no sera necesario ningun tipo de ajuste posterior. Si el 
multfmetro Negara a requerir algun tipo de reparacion, no intente ajustarlo usted 
mismo. Llevelo a la tienda Radio Shack mas cercana. Las reparaciones o servicio por 
conducto de personal no autorizado, invalida la garantia. 

Si usted no esta familiarizado con los medidores ni con los procedimientos para efectuar 
mediciones, le sugerimos que lea un libro relacionado con este tema. 
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ESPECIFICACIONES 


Pantalla Dfgitos de 33/4, LCI 

Volts DC 400mV/4V/40V/400V ±2.5% de lectur 

0.2% a escala total, ±1 en ultimo digit 

Volts AC 400mV/4V/40V/400V ±2.5% de lectur 

0.5% a escala total, ±3 en ultimo digit 

Reslstencia 400n/4kfl/40kQ/400k£2/4M£2 ±2.5% de lectur 

±0.2% a escala total, ±1 en ultimo digit 
+5 digitos maxlmo en la escala de 400: 
Funcion de continuldad Zumbador emite sonidos a menos d 


son (±30n) de reslstencia de alimentacion dentr 
de los 150 ms (tipicamente) despues de corto clrcuito e 

la allmentacio 




Funcion de verificacion de diodos Para verificar diodos normales, abierto 

0 en corto circuit 

Impedancia de alimentacion tOMil (DCV/ACV 

Superior a 100 Ma en ia escaia de 400 mV DC/A( 

Controi de escaias Totaimente automatic 

Consume de energia lOmW tipicament 

Indicacion de bateria debii BATT en ei iado izquierdo de ia pantaii 

aparece como indicacion cuando ei voltaje de ia bateria esta por debaj 

de los 2.1V-2.4' 

Poiaridad Automatic 
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Proteccion contra el sobre-voltaje DCV/ACV: 400V MA: 

Verificacion de diodo/Kil/Continuidad: 240V (1 minute 

Indicacidn de sobrecarga OL destella acompanado de un tono intermitent 

para mediciones ACV y DC 

Temperatura permisible para su operacion 0- a 50- ( 

Temperatura permisible para su almacenamiento -21- a 60-( 

Peso 85 gm 

Dimensiones 1 08 x 21 x 55 mr 

Puente de energia Dos baterias de 1 .5V tipo 357A Cat. No. 23-1 1 
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INTRODUCCION 


INSTALACION/REEMPLAZO DE LAS BATERIAS 

Su multfmetro ha side provisto con dos 
baterias tipo 357A de 1.5 V para ser 
energizado. Siga estos pasos para in- 
stalar las baterias. 

Advertencia; Para evitar una descarga 
electrica, asegurese haber desconectado 
ambas sondas para pruebas de cualquier 
equipo antes de extraer o instalar las 
baterias. 




1 . Coloque el selector de funcion en la 
posiclon OFF para apagar el 
multimetro. 
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2. Ejerza presion sobre la cubierta del 
compartimento para las baterfas y 
deslfcela en la direcclon que senala 
la flecha para extraerla. 

3. Extralga las baterias agoladas, si es necesarlo. 

Advertenclas: 

• Deseche con prontitud y adecuada- 
mente las baterias. 

• Nunca deje las baterias agotadas, 
usadas o deblles en el Interior del 



multimetro. Estas pudieran filtrar sus 
compuestos quimicos y oorroer o 
dafiar sus circuitos electronicos. 



Precauciones: 

• No permita que los ninos jueguen 
con las baterfas tipo boton. Estas 
pudieran ser daninas o mortales si 
son ingeridas. 

• No exponga las baterias al calor ex- 
treme 0 al fuego. Estas pudieran ex- 
plotar y causarle lastimaduras a ter- 
ceros, a su propia persona o danar el 
equipo. 
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4. Coloque dos baterias nuevas tipo 
boton en el interior del comparti- 
mento de manera que sus lades + 
esten hacia arriba. 
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Precauciones: 

• Antes de instalar o reemplazar las baterfas, coloque el selector de funclones en la 
posicion OFF para prevenir que el medidor se bloquee. Si el medidor se bloquea des- 
pues de haber instalado o reemplazado las baterias, slmplemente extralga las baterias, 
coloque el selector de funclon en la posicion OFF, reinstale las baterias e intente op- 
erar nuevamente el multimetro. 

• Use solamente baterias nuevas del tipo y tamano requerido. 

• Nunca mezcle las baterias nuevas con las usadas. 

5. Reinstale la cubierta del compartimento para las baterias. 
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Reemplace las baterias cuando la abreviatura BATT aparezca en la pantalla, cuando la 
pantalla se desvanezca, o cuando el medidor no este funcionando apropiadamente. 



SIMBOLOGIA ESPECIAL EN EL PANEL 

Esta simbologfa especial que ha side agregada al panel es con el fin de recordarle a usted 
de las limitaciones importantes al efectuar mediciones y asi como las precauciones por su 

propia seguridad. 

Para evitar la posibllldad de recibir una descarga electrica 
dahar el instrumento, no conectar la sonda color neg 
(comun) en cualquier fuente superior a los 400V con 

respecto a tierra fisica. 

El voltaje maximo que podra ser medida es de 400V DC o Ai 
Refierase a las instrucciones de operacion. 








Culdado; Extreme sus precauciones al efectuar mediciones en alto voltaje; NO TOQUE 
LAS TERMINALES O LOS EXTREMOS DE LAS SONDAS. 



MANEJO DEL MULTIMETRO 

Para el use del medidor: 

1 . Abra la cubierla del estuche 
oprimlendo y separandolo per sus 
muescas. 

2. Extralga las sondas para prueba fl- 
jadas en el Interior de la cublerta del 
estuche. 

Precaucion: Las sondas para prue- 
bas estan permanentemente fijas al 



cuerpo del medidor. No ejerza fuerza 
para jalar las sondas. Esto pudiera 
dafiarlas o desprenderlas del cuerpo 
del medidor. 



Despues de haber usado el multfmetro: 

1. Interrumpa la energfa del multfmetro 
al colocar el selector de funcion en la 
posiclon OFF. 

2. Flje las sondas para prueba al- 
rededor del 

carrete TEST LEAD REEL en el inte- 
rior de la cublerta. 

3. Cierre la cublerta del estuche. 



ESCALA AUTOMATICA 

La funcion de la escala automatica selecciona la escala que le ofrece la mejor lectura. El 
multimetro se establece en el modulo de mediclon selecclonando la escala automatica- 
mente; al activar el encendido del multimetro. 

Nota; Como una caracterlstica de segurldad, la funcion de la selecclon automatica de 
escala tambien lo previene en cuanto usted conecta el medidor a un voltaje que excede su 
escala maxima (vea “Indicaciones sonoras" e " Indlcacion de sobrecarga”). 





SELECTOR DE FUNCION 

El selector de funclon enciende y apaga el medidor, as! come selecclona la funclon. Para 
encender el multimetro y selecclonar una funclon, coloque este selector de manera que la 
flecha sefiale hacia cualquiera de estas posiclones: 


DC V — mediclon de voltaje DC 

AC V — mediclon de voltaje AC 

->l — CHECK — verlficacldn de diodos 

Kn — mediclon de resistencia 

• ))) CONT — verlficacldn de la continuldad 
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PANTALLA DIGITAL 

Cuando encienda el medidor, todos los elementos seran reflejados en la pantalla durante 1 
0 2 segundos. Posteriormente y dependiendo de la colocaclon del selector de funcion, la 
pantalla reflejara los digitos 00.00 (o una lectura fantasma) para identificar la medicidn en 
DCV y ACV, as! como la abreviatura OL para la verlficaclon de los diodos, mediclon de 
resistencia o las funclones para la verlficaclon de continuidad. 

Los sigulentes sfmbolos tambien apareceran en la pantalla. 





La abreviatura OL normalmente sera reflejada de una manera estable (sin el sonido del 

zumbador) si: 

• El valor medido excede los 4MQ durante la mediclon de la resistencla o 400Q durante 
la verlficaclon de la continuldad. 

• Ninguna reslstencia ha sldo conectada a traves de las sondas para prueba en 
cualquiera de las funciones k£2 o de continuidad. 

• El voltaje entre dos sondas para prueba excede 2 V durante la funcion de verlficacion 
de los diodos. 

Las sigulentes unldades de mediclon aparecen en la pantalla: 
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La abreviatura mV — apareoe cuando usted selecciona la posicion de medicion en DCV o 
ACV. 



El sfmbolo Mil — aparece cuando usted selecciona la funclon de medicion de la resisten- 
cla. 

Conforme la escala cambia, la unidad de medicion cambla como sigue: 

• DCV/ACV mV — V 

• Resistencia Mil — Kil 

• Verificaclon de continuldad fijada en il 

• Verificaclon de diodos fija en V 

Los digitos y el punto decimal muestran el valor medido. El punto decimal cambia de 
acuerdo con la escala. Cuando el valor medido excede el valor maximo en la escala en 



funcion y reflejada por la unidad, la abreviatura OL aparece brevemente y despues la es- 
cala cambla automalicamente hacia una superior. 



El signo (-) aparece cuando el circulto medido conllene un voltaje potenclal elevado en la 
sonda color negro que en la sonda color rojo en las mediciones de DCV. 

La abrevlatura AC aparece cuando usted selecciona la posiclon ACV para reflejar que el 
multimetro ha quedado establecldo para efectuar mediciones de voltaje en corriente al- 
terna. 

El simbolo Q aparece cuando usted selecciona la medida de resistencia o la funclon de 
verificacion de continuldad. 

El simbolo Cl — aparecera en la pantalla cuando haya seleccionado la funclon de verifi- 
cacion de diodos. 



La abreviatura BATT aparecera cuando las baterfas se debiliten y requieran ser reem- 
plazadas. 



INDICACION DE SOBRECARGA 

La abreviatura OL (Over Load) destellara en la pantalla y se emitira un tone intermitente si 
el valor de la medicidn excede a los 400V durante las mediciones de voltajes en DC o AC. 
SI usted nota esta indicacion, DESCONECTE INMEDIATAMENTE DEL CIRCUITO LAS 
SONDAS PARA PRUEBAS. De no hacerlo asi, su medidor pudlera danarse. 



INDICACIONES SONORAS 


La funcion del zumbador automaticamente es activada cuado usted enciende el multimetro. 
Cuando el zumbador esta encendido, el simbolo •))) aparece en la pantalla y el zumbador 
suena de la sigulente manera: 

• Un tono Intermitente cuando una mediclon excede el valor maximo en la escala de 
mediclon de DCV y ACV. 

• Un solo tono cuando usted camble la posiclon del selector de funcion (excepto cuando 
usted coloque el selector en la posiclon OFF.) 



• Un tono contmuo cuando la resistencia de un circuito bajo medicion es menor a 50 
(±30) ohmios en la funclon de verificaclon de continuidad. El zumbador automatlca- 
mente se activa cuando usted selecciona la funclon de verificaclon de continuidad. 
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USO DE LAS SONDAS PARA PRUEBAS 
Precauciones: 

• Interrumpa la energia del circuito que vaya a medir antes de colocar las sondas para 
prueba en los puntos de alto voltaje. 

• Extreme sus precauciones cuando mida los altos voltajes. 

• No intente medir cualquler tipo de voltaje que exceda la capacidad de medlclon del 
multfmetro. 





Asegurese seleccionar siempre la funcion correcta antes de colocar las sondas de 
prueba al circuito que desee medir. 



Conecte el extreme de la sonda para 
prueba al circuito que desee probar. 

Para las mediclones de voltaje de corri- 
ente directa, conecte la sonda color rojo 
en la terminal (+) y la sonda en la terminal 
(-). Cuando el multfmetro no este en uso, 
coloque las sondas alrededor del carrete 
TEST LEAD REEL ubicado en el interior 
de la cubierta del estuche. 



OPERACION 


MEDICION DE VOLTAJES EN DC/AC 

Advertencia: Nunca toque un cable energizado (generalmente de color rojo, negro o azul; 
en los circuitos de corriente alterna). Hacerlo de esta manera y posteriormente tocar la otra 
sonda conectada al multimetro, pudlera provocar que usted reciblera una descarga 
electrica. 

Precauciones: 

• No opere el multimetro hasta que haya Instalado correctamente las baterias y colocado 
la cubierta del compartimento para las baterias. 




El voltaje maximo de la allmentaclon Ifmite es de 400 V DC y AC. La abrevlatura OL 
destella en la pantalla y el zumbador emite un sonido al conectar el multimetro en una 
fuente de voltaje por arriba de este limite. 

SI usted observa o escucha estas Indicaclones, desconecte Inmedlatamente 



las sondas del circuito en el circuito bajo medicion o pudlera dafiar el multimetro. 


□escargue slempre la energla del circuito que vaya usted a medir antes de conectar las 
sondas en un punto con alto voltaje, posteriormente, siga estos pasos para medir los volta- 
jes de la corriente directa y alterna. 

1 . Coloque el selector de funcion en la posicion DCV o ACV. La abreviatura AC aparece 
en la parte inferior de la pantalla cuando el selector de funcion este en la posicion ACV. 

Nota: El zumbador automaticamente se activa al encender el multimetro. 

2. Conecte las sondas al circuito que vaya a probar. 



3. Despues de conectar las sondas al circuito, vuelva a energizarlo para leer la mediclon 
reflejada en la pantalla. La escala automaticamente se establece en la que ofrezca la 
mejor lectura. 

4. Interrumpa la energla nuevamente antes de desconectar las sondas. 

Nota: Cuando el medidor este en la escala AC/DC mV y las sondas no esten conectadas 
en un circuito, el medidor pudlera reflejar en la pantalla un efecto de desviaclon (lectura 
fantasma). Esto es normal y no representa un problema. La pantalla refleja una mediclon 
aproplada cuando las sondas sean conectadas a un circuito. 



MEDICION DE VOLTAJES AC SOBRE UNA FUENTE UNIPOLAR EN DC 


Cuidado: Nunca intente medir ningun tipo de voltaje superior a los 30V AC sobre una 
fuente unipolar en DC. Hacerlo de esta manera pudiera dafiar el multfmetro. El multimetro 
no podra medir directamente un voltaje AC superimpuesto sobre una fuente unipolar en 
voltaje DC. Si usted conoce el voltaje aproximado del dispositivo a ser medido y esta por 
debajo de los 30 V DC/AC, usted podra medir el voltaje siguiendo estos pasos. 



1. Coloque el selector de funclon en la 
posiclon ACV. 

2. Conecte la sonda negativa (-) en la 
punta neutral o a tierra del circuito. 

3. Conecte un capacitor mylar de 0.1 
microfaradlos/IOOV en serle, con la 
terminal positiva de la fuente de vol- 
taje y la sonda en el punto (+). 



Consejos para la medicion de voltaje 

Cuando se efectuen mediciones de voltaje, el signo (-) aparece si usted conecta la sonda 
color negro en un punto en el circulto en donde la potencia del voltaje es superior que el 
punto en donde usted haya conectado la sonda color rojo. 

Cuando usted use el multimetro para sondear un voltaje en un clrcuito de alto voltaje, no 
intente colocar ambas sondas al mismo tiempo. Conecte una sonda en la punta neutra o a 
tierra del clrcuito (generalmente un cable sin aislamiento, color verde o bianco en los cir- 
cuitos de corriente alterna) usando clips tipo caiman (Cat. No. 270-354). Sondee los volta- 
jes con la otra sonda. Esto ayuda a prevenir que por accidente toque un cable energizado, 
ya que solamente tendra que concentrarse en la colocacion de una sola sonda. 
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FUNCION DE VERIFICACION DE DIODOS 

El multimetro podra verificar la condiclon de la mayoria de los diodos, y reflejar si estos 
estan ablertos, en corto circuito o en condiciones normales. 

Culdado; No conecte las sondas para 
prueba en una fuente de voltaje cuando el 
selector de funclon este en la posiclon 
^1— CHECK. 

Antes de verificar la condiclon de un diodo, 
asegurese haber descargado la energia 
del circuito a prueba. Siga estos pasos 
para verificar la condiclon de un diodo. 
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1 . Coloque el selector de funclon en la 
posiclon CHECK, el sfmbolo ->l — y 
la abrevlatura OL apareceran en la 
pantalla. 
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2. Conecte las sondas en el dispositive semiconductor que vaya a ser probado — la sonda 
color rojo en el anodo y la sonda color negro en el catodo — observe la pantalla. 


3. Invierta las sondas y observe la segunda lectura. El tipo y la condicion del dispositive 
semiconductor a prueba es: 


1a. Lectura 

2a. Lectura 

Tipo semiconductor 

Condicion 

0.2-0.3 

OL 

Germanio 

Buena 

0.5-0.6 

OL 

Silicon 

Buena 

OL 

OL 

Germanio/silicon 

Abierto 

Muy pequena 

Muy pequena 

Germanio/silicon 

Corto circuito 
























Notas: 


• Los valores reflejados en la pantalla durante la verlficacion de las condiclones del 
diodo refleja el voltaje de la tension dIrecta (max. 2.0V). Si ei voitaje excede a la lectura 
2.0V, la abreviatura OL sera reflejada y no sera posible hacer la verlficacion del diodo. 

• Listed podra tambien verificar las condiciones de los LEDs (diodos emisores de luz) 
usando el mismo procedimiento. 


MEDICION DE RESISTENCIAS 



La medicion del circuito de resistencias compara la ganancia del voltaje a traves de una 
resistencia interna con el voltaje desarrollado a traves de una resistencia desconocida bajo 
medicion. 



Antes de efectuar cualquier verificacion 
de resistencia, asegurese haber descar- 
gado la energia de todos los capacitores 
conectados en el circuito a ser medido. 

SIga estos pasos para efectuar una medi- 
clon de resistencia. 

1 . Coloque el selector de funclon en la posicion Kn. 

Culdado: No conecte las sondas a 
una fuente de voltaje cuando el se- 
lector de funclon este en la posicion 



Ki2. Hacerlo de esta manera pudiera 
dafiar el multimetro. 



Nota: Durante la verificacion de las 
resistenclas, y cuando no exista una 
resistencia especffica conectada en 
las sondas, es normal que la pantalla 
refleje la abrevlatura OL (Indicaclon 
de sobrecarga) debldo a que el 
multimetro la detecta oomo una re- 
sistencia Infinita. 

2. Conecte las sondas a traves del clr- 
culto a ser medido. La escala 





automaticamente se convierte en la 
que pueda ofrecer la mejor lectura. 
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Notas: 

• Durante la medicion de las resistenclas, un circuito de sobre-voltaje protege el 
multimetro (240V AC, 1 minuto). 

• Cuando usted establezca un corto circuito con las sondas y el multimetro este en la 
escala de los 400£2, el multimetro reflejara en la pantalla un valor pequeno (no superior 
a los 0.3Q). Esto es debido a la resistencia de las sondas y al circuito interno. Usted 
debera tomar nota de este valor y restarselo al valor medido cuando efectue una medi- 
cion de una pequena resistencia. 
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La corriente aplicada a un circuito durante la medicion de resistencia pudiera dafiar algunos 
disposilivos. El voltaje aplicado y la corriente en cada escala es iluslrado abajo: 


Escala 

A* 

B** 

c*** 

40oa 

2.99V 

315mV 

760pA 

4 Ka 

0.86V 

183mV 

335pA 

40 Kn 

0.58V 

164mV 

50pA 

400 Ka 

0.57V 

165mV 

5.7pA 

4 Mn 

0.53V 

165mV 

0.5pA 


A* es el voltaje en el circuito ablerto en los enchufes. 
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B** es el voltaje a traves de una resistencia igual al valor de la escala com 
pleta. 

C*** es la corriente a traves de un corto circulto en los enchufes de allmen 
tacldn. 



FUNCION DE VERIFICACION DE CONTINUIDAD 

La funcion de verificacion de continuidad 
le ayuda a verificar las condiciones de los 
circuitos. 

1. Coloque el selector en la posiclon 
•))) CONT. La abreviatura OL acorn- 
panada del simbolo •))), y el sfmbolo 
Q aparecen en la pantalla. La escala 
automaticamente se establece en 
400n. 
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Culdado: No conecte las sondas en 
una fuente de voltaje cuando usted 
haya oolocado el selector de funclon 
en la posicion •))) CONT. Hacerlo de 
esta manera pudlera danar el 
multimetro. 



2. Conecte las sondas al circuito sujeto a verificacion. La pantalla refleja el valor actual de 
la resistencla. SI la resistencia del circuito es 50 (±30) n o menor, el zumbador emitira 
un tone contmuo para IndIcar que existe la suficlente continuldad. 

Nota; Durante la verificacion de continuldad, cuando no exista una resistencla especffica 
conectada a traves de las sondas, es normal que la pantalla refleje la abrevlatura OL (Indl- 
caclon de sobrecarga) debldo a que el multimetro detecta si se trata de una resistencla 
Infinita. 



CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su multimetro digital es un ejempio de diseno y fabricaclon Insuperabies. Las siguientes 
sugerencias le ayudaran ai culdado de su multimetro y asi poderlo disfrutar durante anos. 

• Mantenga el multimetro seco. Si se llegara a mojar, sequelo inmediatamente. Los 
liquidos contienen minerales que pudieran corroer los circuitos electronicos. 

• Use y mantenga el multimetro solamente bajo condiciones normales de temperature 
ambiente. Las temperatures extremosas pudieran acortar la vIda de sus dispositivos 
electronicos, danar las baterias y deformar o derretir sus componentes de material 
plastico. 




Manipule el multimetro con mucho cuidado. Dejarlo caer pudiera dafiar sus circuitos y 
el estuche, ademas de ser la causa por la cual el multimetro pudiera funcionar Inapro- 
pladamente. 



• Mantenga el multimetro alejado del polvo y las grasas, estos elementos pudieran 
causar el desgaste premature de sus componentes. 

• LImple el multimetro, ocaslonalmente, con un trapo humedecldo con agua para man- 
tenerlo con aspecto de nuevo. Evlte el uso de productos quimicos abrasives, solventes 
para limpleza o detergentes concentrados para limplarlo. 

Modificar o alterar los componentes Internes del multimetro pudlera ser la causa por la cual 
el aparato no funclonara adecuadamente e Invalldar su garantla. SI su multimetro no esta 
funclonando como deblera, llevelo a una tienda Radio Shack de la localldad, para obtener 
ayuda. 





NOTAS 
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